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Caractéristiques techniques

Gamme Compacte
CSI-12 & CDI-15 Option Standard
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Applications

Magasins
Bureaux
Gymnases
Hopitaux

Certifications

1SO9001
1SO14001
ETL

CE

TOV

SAA
GOST

Dimensions

20mm

Désignation

Option

CSl-12 CDI-15

Standard

Tension d’entrée

220 ~ 240 VAC (50/60Hz)

Dimensions 140 x 140 x 216 (mm)
Poids 3,13 kg
Consommation du moteur 30w

Température opérationnelle -15°c ~ 40°c

Indice de protection IP55

Charge min/max. 3 ~12kg 3 ~ 15kg
Course verticale max. 15 métres 10 métres
Puissance électrique transmise 16A

Vitesse de levage
Type de moteur

Systéme de verrouillage

3 ~ 3,8 metres/min 1 ~ 1,9 métres/min
DC

Taquets mécaniques

Nombre de cébles 1 2
Diamétre @1,4mm @1,2mm x 2
Cable de levage
Type de cable SUS 304 (7x19)
Fabricant ReelTech

Pays d’origine

Type de montage

Corée du Sud

Anneau en standard

Appareil
Cable de commande mauelle L. Alimentation
( P =
Caisson en aluminum —; 5 . &

[f

124.5mm
152mm
216mm
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LED voyant Couverche inféneure
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Frasin mateur ] —
Verouillage mecanique Contacts bipolaires supérieurs

= (able en acier inox

Comtacts bipolaires inféneurs —.
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o
= ,} Couvercle inférieura

4w | — Presse éloupe

Anneau d'accrochage —
pour luminaire

Alimentation
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LIGHT Gamme Compacte
CSI-12 & CDI-15 Option Standard

Type de cables Longeur
Céable d’alimentation du moteur/cable d’alimentation du luminaire 3Gx1,5mm im
Cable de signaux 0,4m
Cable pour commande manuelle 3G x 0,64mm 0,2m

Appareils de commande sans-fil

@ @ Allume le luminaire.

@ @ Efface les entrées.

@ @ Eteint le luminaire.

@ @ Monte le luminaire.

@ m Descend le luminaire.

@ @@ Paramétre la longeur de course.
@ @ Configuration personalisée.

(Accés réservé aux revendeurs agréés)
Accéde aux fonctions Groupes.

@ @ Sélectionne et modifie le code Appariel et
le n. de série.

@ @ Consulte le numéro de série de I'élevateur.

@ S'utilise en combinaison avec les boutons:

9 (&) (8 G Ghe) (&)

@ @ Marche/arrét de la télécommande.
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Gamme Compacte
|—| G H T CSI-12 & CDI-15 Option Standard

Appareils de commande sans-fil

Console de commande : .
: (éble de
: commande

| 2 4 .
O v Om ’ | :
¥ _ ' Iy
© © | Q\
« Almentation

2 e B e

O~ O
O O

— Blanc (Descente) ;
— Noir (COM) électrique

r Narron - Phase

5 — Rouge (Remonte) L e

. BN e

« (@) Non fournie
Interrupteur
upP Noir+Rouge STOP DOWN Noir+Blanc
= Remonte = Descente
Rouge ’-r_‘gl Bbnc
R - .
O
: i o
" wmemptir

Veuillez manceuvrer le Ne soulevez pas les treuils  N’appliquez pas une charge
treuil avec charge par les cébles électrique aux cables de
minimale requise d’alimentation ou de commande manuelle
commande manuelle
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Gamme Compacte
|—| G H T CSI-12 & CDI-15 Option Standard

Hauteur d’arrét programmable

— T~
& P f{‘ &x
Procédure de Programmation avec la télécommande & r‘i + =
1. Entrez le code de I'appareil | A M ‘
: PP + A +

2. Appuyer sur le bouton “©DOWN” |
3. Appuyer sur le bouton STOP” pour interrompre la manoeuvre a la

hauteur de maintenance souhaitée £
4. Appuyer sur le bouton “STOP” pendant 6 secondes. s

L)

Fat

Avertissement

1
X
2

%

En cas d’usages ou manipulations inadaptés, il est possible de provoquer le dysfonctionnement permanent du
treuil et entrainer 1’annulation de la garantie constructeur.
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Gamme Compacte
|—| G H T CSI-12 & CDI-15 Option Standard

Platines mobiles

Platine Standard Platine Tuyau

Accessoires de fixation

141mm
67mm

H ﬁkA Anchor bolt(M12)
g

3 ¥
CLLLLLL 7 @
63
Hexagon head — {111 @ o mm
bolt(M8)
Etrier de fixation Dimensions

rAnchor bolt(M12)

F 221mm ET
4 {
'-tllllllT
@2 76.5mm |64mm
Hexagon head — {1 il
bolt(M8)
Equerres de fixation Dimensions
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Gamme Compacte
U G H T CSI-12 & CDI-15 Option Standard

150mm

hexagon head bolt(M12x20)

_68.5mm_ ¢ £
£ £
ﬁ%‘“’: 4! : = spring lock washer

c T 727 T T +hexagon head bolt(M12x35;
S E _6omm_ | € g
o6 ‘ 206mm .%J g{

5 | 3 ~-spring lock washer

62.5mm imiis]

£ +hexagon head bolt(M12x25)
£

T 72— spring lock washer
©

+hexagon head bolt(M12x25)

spring lock washer
+hexagon head bolt(M8x20)

Fixation sur poutrelle en H Dimensions

150mm

68.5mm_, E £
| Fh <) :’ h — spring lock washer
& IS s i ‘ +hexagon head bolt{M12x35)
E| gf
j:rﬂ; 215mm l-spring lock washer
- ~| +hexagon head bolt(M12x30)
Q. ﬂ'fj‘
Anneau d’accrochage
sur poutrelle en H Dimensions
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